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SAMWAX® SE-937
Water-based Polyethylene Wax Emulsion
水性聚乙烯蜡乳液

MATERIAL SPECIFICATION:
TYPICAL PROPERTIES:
技术指标

Item Specification
Form外观 White Liquid乳白色液体
Technical Data
Wax Type蜡种类 PE Wax高熔点聚乙烯蜡
Solids Content固含量 33.5-35.5%
Ionic Character乳化类型 Cationic阳离子
Melting Range软化点 137℃
pH-Value PH值 5.0-6.0

Properties性能：
* Yarn Lubrication: increase the sewing of knitted fabric, avoid formation of needle
针织纱线的润滑：显著增加针织物的可缝纫性，可避免针眼的形成
* Make resin fiber easy-care
免烫树脂纤维保护剂

Storage储存：
To be stored at least 12 months under +6-28℃, to avoid frozen and temperature
higher than 40℃
本产品至少可在+6-28℃下储存 12个月以上，避免冷冻及超过 40℃高温

Dosage用法：
4-10% in reference to the entire formulation
添加量为总配方的 4-10%，通过搅拌很容易被混合，在生产后阶段加入

Packaging包装规格：
* 50 KG/Drum
* 120 KG/Drum
* 1000 KG/Drum
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